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A CRH COMPANY BETONOVY BLOK - SCHOD
POPIS VYROBKU TVAR VYROBKU

Betonové blokové schody z prostého betdnu vibrolisova-
né, dvojvrstvové. Spodna vrstva zabezpecCuje pevnost
v prie€nom tahu. Vrchna vrstva zabezpecCuje odolnost
proti mrazu a rozmrazovacim latkam, proti obrusnosti a

mechanickym vplyvom.

VHODNOST POUZITIA

Schodiskovy blok sluzi na prekonavanie vySkovych rozdie-
lov v teréne a je uréeny prevazne k tvorbe kratkych a rov-
nych schodov. Je ur€eny do exteriéru, a svoje vyuzitie na-
jde v zahradach, pri rodinnych domoch ale aj pri verejnych

objektoch.

PREDNOSTI VYROBKU

protiSmykovy povrch, oderu vzdornost

= mrazuvzdornost a odolnost voci posypovym soliam

jednoduchy, efektny vzhlad
= vysoka pevnost
= univerzalnost pouzitia

= hospodarnost a trvanlivost’

TECHNICKE UDAJE

SPOSOB DODAVANIA

Tvarnica 50 cm 75cm 100 cm
Mnozstvo [ks/pal] 24 12 12
Hmotnost [kg/pal] 1590 1046 1358

Vyrobky sa dodavaju na paletach. Palety sa zalohuju, po
vrateni sa odpocita poplatok uvedeny vo VOP.

SPOSOB KLADENIA

klad, ktory je podlozeny do Strkového 16Zka v nezdmrznej
hibke a je dokonale vyrovnany. Ostatné schody su umies-
tnené jednotlivo na 10 cm hrubom zaklade zo zavlhnutého

beténu uloZzenom na Strkovom podklade a su vyrovnané.

*Farby: siva, grafitova, sivo-grafitova, prirodna bézova, melir Sahara
Povrch - drsny, odolny proti oderu
Raster - 50 cm; 75 cm; 100 cm

Delenie - rezanim

MECHANICKO-FYZIKALNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk

> Zakaznicka podpora > Certifikaty

SKUSANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. sr.o0., je v sulade
s normou ISO 9001: 2015.

Vyroby naSej spoloCnosti su skuSané v sulade
s eurdpskymi harmonizovanymi normami a deklarované
vyhlasenim o parametroch.

Pravidelna kontrola a skisky vyrobkov su centralne za-
bezpedované skusSobrou Premac a externymi certifikova-

Tvarnica 50 cm 75cm 100 cm
Dizka [mm] 50 +5 75 5 100 5 3 cm prekrytie
Sirka [mm] 350 2
Vyska [mm] 150 +2 spad > 1% (3 mm)
Hmotnost [kg/ ks] 65 85,5 1115 o5 ©_®
Spotreba [ks.bm] 2 1,33 1 o2 B9 Q)%%c g
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nymi skuSobriami.

VYROBNE ROZMERY
Blokovy schod 75 cm
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