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PLOTOVY SYSTEM

CITY® FLAIR

Tvar a farba vyrobku

Zakladny Polovicka-zaciatok/koniec Pilier

50x25x20 25x25x20 32,5x32,5x20

Zakladny-zaciatok/koniec

50x25x20 50x35x6

Krycia platna

Krycia platna pilierova
40x40x6

biely mramor grafitovy cadic¢

Popis vyrobku

Plotovy systém s uslachtilym flair povrchom. Na
bokoch tvarnic su vytvorené perd a drazky, ktoré
slizia na prepojenie jednotlivych prvkov. Systém
doplRaju pilierové tvarnice a krycie platne.

Vhodnost a priklady pouzitia

Systém CITY® FLAIR je vhodny predovsetkym
ako volne stojaci mur pre vystavbu murov pre
oplotenie a murov na ochranu pred cudzimi po-
hladmi. Pre ukoncenie muru su k dispozicii kry-
cie platne muru a krycie platne pilierov.

Ako alternativa k zakonceniu muru sa moze
horny rad vysadit. S tymto cielom sa horna vrs-
tva vyplni namiesto kamenivom vhodnou zemi-
nou pre pestovanie rastlin.

Priklad pouzitia tvarnice zakladny-zaciatok/
koniec

1. Na zaciatku a na konci steny

Tvarnicou zakladny (zaciatok / koniec) je moz-
né v murovej vazbe nahradit zakladnu tvarnicu,
otacanim prvku a spojom na tupo dvoch krajo-
vych prvkov.

Typovy list virobku: Plotovy systém CITY® FLAIR
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Prednosti vyrobku vyssie ako 120 cm, t. j. steny, piliere je potreb-
né staticky posudit pri zohladfnovani miestnych
e uslachtily flair povrch pomerov (vietor, sneh, zdkladova p6da). Pri zho-
e boky tvarnic maju pero a drazku pre rychlu toveni plotovej konsStrukcie sa postupuje podla
vystavbu Navodu na zhotovenie oplotenia CITY® FLAIR.

¢ jednoduchd a rychla vystavba

e systém doplneny pilierovymi tvarnicami
a krycimi plathami

e Zivotnost plotu bez nakladov na Gdrzbu Skusanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je
v sllade s normou ISO 9001: 2015. Vyroby nase;
spolocnosti su skusané v sulade s eurdpskymi
harmonizovanymi normami a deklarované vy-
hlasenim o parametroch. Pravidelna kontrola
a skusky vyrobkov su centralne zabezpecované
skusobnou Premac a externymi certifikovanymi

skusobnami.
Technické Udaje
Zakladny | Polovicka ~ , .
Tvarnica Zakladny | zadiatok/ | zaliatok/ Pilier SPOSOby dodavania
koniec koniec
povrchova Upra- | zdvoch z dvoch z dvoch & Zr(())ch Zakladny | Polovicka
va brokovanim stran stran stran s);rén Tvarnica Zé&kladny | zaCiatok/ | zaCiatok/ Pilier
- koniec koniec
I?lzka [mm] 5003 500+3 25043 32543 24 Z5Kladny
Sirka [mm] 24943 32543 Mnozstvo [ks/pall 12 Zakladny 72 54
Ciatok/koni
Vyska [mm] 200£2 200+2 zaciatok/koniec
Hmotnost [k L 961 1105 1159
Hmotnost [kg] 2 25 15 21 motnost [kg/pal
Spotreba [ks/m?] 10 - - -
Farba biely mramor, grafitovy ¢adi¢ Tvarnica Krycia platha Krygva plaFna
pilierova
; ¥ Mnozstvo [ks/pall 36 36
Tvarnica Krycia platna Krylcl|la platna
pitierova Hmotnost [kg/pall 745 817
Dizka [mm] 500+2 4002
Sirka [mm] 350+2 4002
Vyska [mm] 60+2
Hmotnost [kg] 20 22
Spotreba [ks/bm] 2 -
Farba biely mramor, grafitovy ¢adic¢

Mechanicko-fyzikalne vlastnosti

).

Vyhlasenie o parametroch na
www.premac.sk

= Zakaznicka podpora
= Certifikaty

Statika

Plotové konstrukcie do vysky 120 cm je mozné
zhotovit montaZou na sucho s nemrznlcou zme-
sou Strku alebo kameniva. Plotové konstrukcie

Typovy list vyrobku: Plotovy systém CITY® FLAIR


https://www.premac.sk
https://www.premac.sk/zakaznicka-podpora/certifikaty/
https://www.premac.sk/zakaznicka-podpora/certifikaty/
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Vyrobné rozmery
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Vyrobca:
Premdc
A CRH COMPANY

Premac, spol. s r.o.
Stara Vajnorska 25 Bratislava 831 04
premac(@premac.sk
www.premac.sk
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