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pPremiac

A CRH COMPANY

PLOTOVY SYSTEM
GRANUBLOK®

Tvar a farba vyrobku

Zakladny 36x18x18

siva grafitova

Polovicka
18x18x18

Krycia platna

21x24x7

hneda

Popis vyrobku

Plotovy systém s povrchovou Gpravou z otlka-
ného beténu so vzhladom prirodného kamena.
Tato povrchova Uprava ,.ostarenia” dodava plotu
nadych historie.

Vhodnost a priklady pouzitia

Systém GRANUBLOK® sa uplatfiuje predovset-
kym tam, kde je kladeny doraz na dlhodobu zi-
votnost plotu a farba a Struktdra ani po rokoch
nestraca na intenzite.

Prednosti vyrobku

e Specialna technika ,ostarenia” povrchu
¢ jednoduché planovanie

e [ahké a rychle spracovanie

e systém doplneny krycimi plathami

e Zivotnost plotu bez nakladov na Gdrzbu

okrova koloseum
Technické udaje
Tvarnica Zakladny Polovicka
Dizka [mm] 36043 1803
Sirka [mm] 180+3
Vyska [mm] 1803
Hmotnost [kg] 23 11,5
Spotreba [ks/m? 15,4 30,9

Farba

siva, grafitova, okrova, hneda, koloseum

Tvarnica Krycia platna
Dizka [mm] 210+2
Sirka [mm] 24042
Vyska [mm] 70+2
Hmotnost [kg] 7,65
Spotreba [ks/bm] 4,76

Farba

siva, grafitova, okrova, hneda

Typovy list vjrobku: Plotovy systém GRANUBLOK®
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Mechanicko-fyzikalne vlastnosti
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Vyhlasenie o parametroch na
www.premac.sk

= Zakaznicka podpora
= Certifikaty

@ Lo

Statika

Plotové konstrukcie do vysky 100 cm je mozné
zhotovit montaZou na sucho so zabeténovanymi
otvormi. Plotové konstrukcie vysSie ako 100 cm,
t. j. steny, piliere je potrebné staticky posudit pri
zohladnovani miestnych pomerov (vietor, sneh,
zakladova poda). Tieto konstrukcie je vhodné
ukladat s pouzitim stavebného lepidla a sicasne
vystuzit vo zvislom smere ocelovou vystuzou. Pri
zhotoveniplotovejkonstrukciesapostupujepodla
Navodu na zhotovenie oplotenia GRANUBLOK®.

Skusanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je
v stlade s normou ISO 9001: 2015. Vyroby nase;
spoloCnosti su skusané v sulade s eurdpskymi
harmonizovanymi normami a deklarované vy-
hlasenim o parametroch. Pravidelna kontrola
a skusky vyrobkov su centralne zabezpecované
skusobnou Premac a externymi certifikovanymi
skuSobnami.

Sposoby dodavania

Tvarnica Zakladny Polovicka Krycia platna
Mnozstvo [ks/pall 48 96 160
Hmotnost [kg/pall 1124 1124 1249
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Vyrobca:

Premdc

A CRH COMPANY

Premac, spol. s r.o.
Stara Vajnorska 25 Bratislava 831 04
premacl(dpremac.sk
www.premac.sk
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