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TYPOVY LIST VYROBKU
BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY

POPIS VYROBKU
Beténové tvarnice z prostého betonu vibrolisované, dvoj-
vrstvové. Spodna vrstva zabezpecuje pevnost v tahu pri
ohybe, mechanicku stabilitu a odolnost’ proti mrazu. Vrch-
na vrstva zabezpecuje odolnost proti mrazu a rozmrazo-

vacim latkam, proti obrusnosti a mechanickym vplyvom.

VHODNOST POUZITIA
Ukoncenie ploch vytvorenych z dlazieb a dlazdic, ukonce-
nie a ohraniCenie prevySeni chodnikov, zahradnych ciest,

parkovacich a prijazdovych pléch, teras a pod.

PREDNOSTI VYROBKU
= jednoduchy, efektny vzhlad
= nizka hmotnost, lahka manipulacia

= mnohostranné pouzitie

TECHNICKE UDAJE
= pohladova hrana obla s perodrazkou

vysSka obrubnika 20 cm - hrubka 5 cm

Tvarnica OBP 100
Dizka [mm] 999+2
Sirka [mm] 50+2
Vyska [mm] 20015
Hmotnost [kg.ks?] 23,5
Spotreba [ks.m™?] 1
Farba siva, grafitova

= pohladova hrana rovna s perodrazkou

vysSka obrubnika 20 cm a 25 cm- hrubka 5 cm

Tvarnica OBPR vyska 20 cm vyska 25 cm
Dizka [mm] 99912 99912
Sirka [mm] 50+2 502
Vyska [mm] 20045 25015
Hmotnost [kg.ks?] 23,5 27,5
Spotreba [ks.m™?] 1 1
Farba Farebnost’ siva

Farebnost’ - siva, grafitova, hneda, sivo-grafitova, muslova
Povrch — drsny, odolny proti oderu

Raster —100 cm

Pohladova hrana s perodrazkou — obla, polomer 2,5 cm
Pohladova hrana — rovna

Skdry - spojenie pero - drazka

Ukoncéenie — rezanim

MECHANICKO-FYZIKALNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk

> Zakaznicka podpora > Certifikaty

TVAR VYROBKU
= pohradova hrana OBLA s perodrazkou
— vySka obrubnika 20 cm

— hribka 5 cm

Tvarnica 100

= pohradova hrana ROVNA s perodrazkou
— vyska obrubnika 20 cm a 25 cm

— hrubka 5 cm

Tvarnica 100

SKUSANIE, KVALITA
Systém riadenia kvality Premac spol. sr.0., je v sulade
s normou ISO 9001: 2015.
Vyroby naSej spoloCnosti su skuSané v sulade
s europskymi harmonizovanymi normami a deklarované
vyhlasenim o parametroch.
Pravidelna kontrola a skusky vyrobkov su centralne za-
bezpecované skusobriou Premac a externymi certifikova-

nymi skuSobnami.

SPOSOB DODAVANIA

= pohladova hrana obla s perodrazkou

Tvarnica 100
Mnozstvo [ks/pal] 48
Hmotnost [kg/pal] 1155

* pohladova hrana rovna s perodrazkou

Tvarnica vyska 20 cm vyska 25 cm
Mnozstvo [ks/pal] 48 45

Hmotnost [kg/pal] 1155 1263

Vyrobky sa dodavaju na paletach. Palety sa zalohuju, po

vrateni sa odpocita poplatok uvedeny vo VOP.
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UDAJE PRE KLADENIE
Zasadne je potrebné dodrziavat pokyny navodu na upravu
podloZia a uloZenia obrubnikov.

VRCHNA NOSNA VRSTVA
Na rastli alebo dostatoéne spevnenu zemnu plan zho-
tovte nezamrznu nosnu vrstvu z tazeného kamena alebo
Strku (zrnitost 0/32 mm) a zhutnite. Hribka je podla

miestnych podmienok a o¢akavaného zatazenia.
BETONOVE LOZKO

Na vrchnu nosnu vrstvu zhotovte beténoveé 16zko (min. C

16/20), zrnitost 0/8 — 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte

do roviny zodpovedajucej planovanej urovni vrchnej plo-

chy obrubnikov pri zohladneni vySky obrubnika.

ULOZENIE OBRUBNIKOV

Ukladanie musi byt vykonané tak, aby plocha beténového
I6zka bola zatazovana rovnomerne. Kontaktna plocha ob-
rubnikov musi byt pred ulozenim dokladne navlh¢ena. Pri
ukladani je potrebné zabezpedit, aby sa cela spodna plo-
cha obrubnika dékladne spojila s betonom 16zka. Pouzite
prisadu do betoénu na zlep$enie prilnavosti.

Obrubniky ulozte vySkovo, smerovo zvisle do I6Zzka. Na
vyrovnanie do pozadovanej nivelity — pouzite smerovu
Snuru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s drevenym
poklepovym hranolkom. Ihned po zrovnani obrubnika na-
neste po stranach obrubnika betéonovi zmes v sklone cca
45° pre vytvorenie bocnej podpory. Beténovu zmes ihned
zhutnite prepichovanim, aby sa dosiahlo jeho spojenie

s |[6zkom a prilnutie na obrubnik.

SKAROVANIE
Parkové obrubniky sa ukladaju bez Skary na doraz spoje-

nim na pero a drazku.

pohladova hrana obla pohladova hrana rovna
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CISTENIE A UDRZBA

Povrch obrubnikov Cistite a udrziavajte suchym resp.

mokrym spdsobom. Pripadne vylupky vzniknuté neprime-

ranym zatazenim ihned sanujte.

VYROBNE

ROZMERY

= pohladova hrana obla

= pohladova hrana rovna
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PRIKLAD ULOZENIA OBRl’JBNiKA'
CHODNIK TRAVNATA PLOCHA
OBRUBNIK OBT
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