
Pracovný POSTUP

Ukladanie dlažby POLIGONO® 
Poligono® pozostáva z dvanástich 
základných formátov, ktoré majú rovnaký 
tvar, ale rôzne rozmiestnené pohľadové 
škáry. Obrysy prvkov vytvárajú šesťhranový 
formát. Keď sa jendotlivé základné prvky 
k sebe priložia pod uhlom 120°, vytvárajú 
uzavretú plochu dlažby, v ktorej sa nedá 
rozoznať žiadny vzor uloženia.

Na vytvorenie okrajov sú 
dodávané v každej vrstve dva 
druhy krajových formátov, 
A a B.

Prebytočné krajové formáty 
A a B  spolu vytvoria jeden 
základný tvar, keď sa z prvku B 
odstráni menší segment.

Dlažbu Poligono® 
je možné zaťažiť 
vozidlami až nad 3,5 t.

Na záver sa celá plocha 
dá podľa voľby farebnosti 
škárovacieho piesku 
kontrastne zvýrazniť alebo 
farebne zjednotiť. Naše 
odporúčanie: škárovací 
polymérový piesok 
Techniseal® DR + NextGel.

Pre zakončenie pravouhlých 
rohov na začiatku plochy 
sa oddelí polovica malého 
segmentu z krajového 
formátu B.

Ukladanie základných 
formátov sa realizuje 
otáčaním o 120° voči 
vedľajšiemu formátu.
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