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Priekopova tvarnica TBM 15-60



BM15-60

Priekopoveé tvarnice TBM 15-60 pre dorazenim nasucho, spoje sa vyskaruju
odvodnenie povrchovych véd sa ukladaju riedkou cementovou maltou. Bez upravy

na rastlu zeminu, na Strkopieskovy podsyp rezanim je mozné vytvarat obluky pri otvoreni
alebo na betonovy podklad. Spojenie Skary max. 10 mm. Pri poziadavke na mensie
jednotlivych tvarnic sa vykona polomery je nutné tvarnice upravit rezanim.




TECHNICKE UDAJE

Dizka 6005

[mm]

Sirka 33045

[mm]

sl 150+ 5

[mm]

Hmotnost
[kg/ks] 533

Spotreba
I?ks/ bm] 3

« BETON
STN EN 206-1- C 25/30 -XF2- D, _8. VYROBNE ROZMERY

Skusanie, kvalita .
PrieCny rez

Pre priekopové tvarnice je vydané 600

technické osvedcenie a vyhlasenie 100 400 100
o parametroch v zmysle zdkona ‘ ‘
90/1998 Zb.z. Priekopové tvarnice ‘ N
podliehaju pravidelnej kontrole @ 7
a skusaniu v nezavislej autorizovanej [l?

skusobni.

Sposob dodavania

Prefabrikaty sa skladuju na rovnom, —
spevnenom a odvodnenom teréne koénicita/
na drevenych paletach. S prefabrikat-

mi sa manipuluje ru¢ne, alebo pomo- Podorys
cou samosvornych kliesti. .
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Suvisiace podklady

Ako podklad pre vyrobu a pouzitie _ p ~
priekopovych tvarnic TBM 15-60 sluzi Zostava tvarnice s prldlazbou

technicka norma spolo¢nosti Premac. Prie(:ny rez
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TBM 15-60



VA

FSC

MIX
Papier

FSC® C174340
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Dalsie inSpiracie najdete na nasich socialnych sietach

@premac_sk f @premac @® @premaccompany

www.premac.sk




