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TYPOVY LIST VYROBKU
A CRH COMPANY BETONOVE DLAZDICE PRIDLAZBA
POPIS VYROBKU TVAR VYROBKU

Betdnové tvarovky z prostého betdnu vibrolisované.

= Dvojvrstvova tvarovka (P-KS).
Spodna vrstva zabezpecuje pevnost v tahu pri ohybe a
v tlaku. Vrchna vrstva zabezpecuje odolnost proti mrazu
a rozmrazovacim latkam, proti obrusnosti a mechanic-
kym vplyvom.

= Jednovrstvova tvarovka (P-1VR).

VHODNOST POUZITIA
Vysokopevnostné dlazdice pouzivané v ramci dopravnych
stavieb ako pridlazba cestnych obrubnikov na strane ko-
munikacie.
Zat'azitelnost’ :
Hrubka 8 cm — vSetky druhy dopravy

PREDNOSTI VYROBKU
= vysoka pevnost
= odolnost vo¢i mrazu a rozmrazovacim latkam
= univerzalnost pouzitia
= hospodarnost a trvanlivost’
= nizka obrusnost povrchu
= idedlne spojenie medzi obrubnikom a povrchom komu-

nikacie

TECHNICKE UDAJE

Tvarovka Pridlazba
Dizka [mm] 500 +2

Sirka [mm] 245 +2

Vyska [mm] 80 3
Hmotnost [kg. m?] 190
Spotreba [ks.bm] pozdiZne 2, prie¢ne 4
Farba siva

Povrch — vysoky stupen odolnosti proti oteru

Raster — 50 x 25 cm

Vrchné hrany — so skosenim

Skary — $irka $kar 0 mm (pozdizne kladenie) az 5 mm

Okraje — rezanim, Stiepanim

SKUSANIE, KVALITA
Systém riadenia kvality Premac spol. sr.0., je vsulade
s normou ISO 9001: 2015.
Vyroby naSej spoloCnosti su skuSané v sulade
s europskymi harmonizovanymi normami a deklarované
vyhlasenim o parametroch.
Pravidelna kontrola a skudky vyrobkov su centralne za-
bezpefované skusobnou Premac a externymi certifikova-

nymi skuSobrami.

MECHANICKO-FYZIKALNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk

> Zakaznicka podpora > Certifikaty

SPOSOB DODAVANIA

8,00
1500

MnoZstvo [m?/pal]
Hmotnost [kg/pal]

Tvarovky su dodavané na paletach. Palety sa zalohuju, po
vrateni sa odpocita poplatok uvedeny vo VOP.

SPOSOB KLADENIA

Pridlazba sa kladie do |6zka z prostého betdnu, v ktorom
je osadeny obrubnik. Kladenie sa méze vykonat pozdizne
alebo prie¢ne.

Pozdizne uloZenie
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Prie¢ne ulozenie
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VYROBNE ROZMERY

PODORYS” BOCNY POHLAD
/I 500
2 1 T 1 REZ A-A
B I 14
Il .- T
| .7 X
[ A |IA L
L)
N
4
I 5
L f 2
S | = 4

Vydanie : 01/2024

Premac, spol. s r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.


http://www.premac.sk/
https://www.premac.sk/zakaznicka-podpora/certifikaty/
https://www.premac.sk/o-firme/obchodne-podmienky/

