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Vyhlasenie o Parametroch €. : VOP - 230005_ZV
1. |Typ vyrobku Betonové obrubniky
2. |Specificky znak EN 1340
3. |Pouzite Pouziva sa ako obruba v exteriéri
4. |Vyrobca Premac, spol. s r. 0. Stara Vajnorska 25; 831 04 Bratislava
5. |Prevadzka Zvolen
6. |Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém
" |Podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.305/2011, priloha V 4

Podstatné Deklarované parametre

Harmonizovana

technicka
Specifikacia

(meno/funkcia)
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Miesto a datum vystavenia Podpis

Reakcia na ohen Trieda A1 Nehorlavé EN 13501-1:2010
Spravanie sa pri poziari /
Pevnost’' v priecnom t'ahu /
o 6 : . Trieda 1/
Pevnost’ v tahu pri ohybe Deklarované skuskou Oznagenie S 2 3,5 Mpa.
Lomové zat'azenie /
- Pevnost’ v tlaku
Nasiakavost'’ Deklarované skuskou Trieda 2 / priemema :lodnota
Oznacenie B <6 % EN 1340

- . i A b Trieda 3/ priemerna hodnota

razuvzaornost a odoinost voci Deklarované skiskou Oznacenie D < 1'0 kg/m2
CHRL

28 cyklov
S : b Trieda 4/ <18 000 mm3/
Odolnost’ vo¢i obrusovaniu Deklarované skuskou | Oznacenie | 5 000 mm2
Odolnost voc¢i Smyku Splnené bez skusky Postadujuca
Tepelna vodivost’ Splnené bez skiusky Postacujuca STN 73 0540-1,2,3
Obsah prirodnych radionuklidov Deklarované skuskou Vyhlaska 98/2018 Z.z.
Parametre vyrobku poZadované podfa bodov 1. a 2. st v zhode s prametrami deklarovanymi v bode 9.
Za vypracovanie tohto vyhlasenia o parametroch je zodpovedny vyhradne vyrobca uvedeny v bode 4
10. |Podpisal(a) za a v mene vyrobcu: Valny Slavomir, Ing. MBA / prokurista

/‘

Zoznam vyrobkov, ktoré st predmetom vyhlasenia o parametroch:

rozmery), Parkovy obrubnik so skosenim.

Cestny obrubnik so skosenim [12/4 cm], Cestny obrubnik so skosenim [1,5/1,5 cm], Cestny obrubnik bez
skosenia, Cestny obrubnik nabehovy, Cestny obrubnik prechodovy [favy-pravy], Cestny obrubnik oblikovy, L
obrubnik, Paliboard, Duopal, Palisadovy obrubnik, Parkovy obrubnik s rovnou a oblou hranou (vSetky

podla aktualného cennika vyrobkov spolo¢nosti Premac, spol. s r.o.

Uvedeny sortiment vyrobkov sa vyraba v hribkach, rozmeroch, farebnom prevedeni a povrchovej Gprave
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