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Vyhláška 98/2018 Z.z.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu: Ing. Ladislav Florián, konateľ 

(meno/funkcia) Ing. Slavomír Valný, MBA., v zastúpení

V Bratislave dňa   06.05.2025 .........................................

Miesto a dátum vystavenia Podpis

Vyhlásenie o Parametroch č. : VOP-240010_BA

Typ výrobku

Špecifický znak 

Použite

6.

Systém posudzovania  a overovania nemennosti parametrov  

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, príloha V

Podstatné vlastnosti výrobku Deklarované parametre

9.

Harmonizovaná 

technická  

špecifikácia

Reakcia na oheň

Správanie sa pri požiari

Výrobca 

Prevádzka

/

Trieda A1
STN EN 13501-1:2019

Výrobca je v súlade s bodom 4 výlučne zodpovedný za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch, ktoré je v súlade s 

nariadením (EU) č.305/2011.

Uvedený sortiment výrobkov sa vyrába v hrúbkach, rozmeroch, farebnom prevedení a povrchovej úprave 

podľa aktuálnej ponuky výrobkov spoločnosti Premac, spol. s r.o.

10.

Parametre výrobku požadované podľa bodu 1. zodpovedjú deklarovaným parametrom v bode 9.

Zoznam výrobkov, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch:

Krycie platne plotového systému:

City®, City® flair, Preblok®, Preblok® M, Granublok®, Zen, Block Mac M lite

STN EN 771-

3:2011+A1:2015

NPD

Deklarované skúškouObsah prírodných rádionuklidov

Tepelná vodivosť

> 20 N/mm²Pevnosť v tlaku

Kapilárna nasiakavosť < 6 g/m²s

Mrazuvzdornosť Dostačujúce

Uvoľnovanie azbestu Neobsahuje


